
CTM CTM RL CTMplus CTM F CTM F RLCTM P CTM P RL CTM PF CTM PF RL TwinTower CTM + CTM RLCT CTS

Modelle im Detail
Konfigurationen & Zubehör

 Standard 
o Option 
x  nicht verfügbar 

* nachrüstbar

Modelle im Detail

Anschluss
380–415 Volt |50–60 Hz|16 Ampere|3 Phasen

 


 
 

 
    

Leistung 5800–7100W        

Masse (B/T/H) 
Kaffeemaschine ohne Kühlschrank 
Kaffeemaschine mit Kühlschrank 

 
320x600x646 mm 412x600x646 mm 

 
320x600x646 mm 
600x600x646 mm

 
 

692x600x646 mm

 
412x600x646 mm 
692x600x646 mm

 
488x600x646 mm 
768x600x646 mm

 
580x600x646 mm 
860x600x646 mm

 
920x600x646 mm

Maschinenauslauf manuell verstellbar 85–172mm        

Gewicht 53kg 67kg 58/85kg 86kg 67/92 kg 69/92 kg 84/100 kg 143 kg

Standard

1 Mühle        

Abdecksockel Füsse 57 mm o o o  o o o o

Aussenmaterial Alunox        

Bohnenbehälter ~1.7 kg        

Festwasseranschluss        

Füsse 57 mm        

ISQ (Intelligent Shot Quality)        

Kaltmilch / Kaltmilchschaum* x x      

Lautstärke 70 dB        

Pulverbehälter 2 kg x x x x  x  o

Sirup-Aromen 1–4 x x x x x x  o

Optionen

2 Milchsorten x o o o o o o o

2 Mühlen x o o o o o o o

Anschluss 
220–240 Volt |50–60 Hz|32 Ampere|1 Phase 
220–240 Volt |50–60 Hz|16 Ampere|1 Phase*
220–240 Volt |50–60 Hz|13 Ampere|1 Phase 
*Leistungsverringerung milchbasierte Getränke ~45%
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Abschliessbare Behälter (Bohnen, Pulver,  
Aromaschublade, Kühlschrank, Satzschublade)

o x o o o o o o

Bohnenerkennung o o o o o o o o

Einzelauslauf* o o o o o o o o

Füsse 77 mm o o o o o o o o

Maschinenauslauf automatisch 96–192 mm o o o o o o o o

Satzabwurf o o o o o o o o

Spezial Farben (nach RAL-Code) o o o o o o o o

Tankbetrieb (Kit Wasserfüllstandsüberwachung)* o o o o o o o o

ThermoplanConnect Telemetrie System o o o o o o o o

Zahlungsanbindung o x o o o o o o

Nicht verfügbar

Abdecksockel Füsse 77 mm x x x x x x x x


