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Modelle im Detail
Konfi gurationen

Modelle im Detail

Anschluss 
Kaffeemaschine  220-240VAC|12A|50/60Hz
Kühlschrank       220-240VAC|0.3A|50/60Hz

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Leistung
Kaffeemaschine  2400-2900W
Kühlschrank        50W

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Masse (B/T/H) mm
Kaffeemaschine mit Kühlschrank 350x600x700

350x600x700
600x600x700

450x600x725
700x600x725 520x600x700 

320x600x700
770x600x700 520x600x750 520x600x750

520x600x750
770x600x750 350x645x950

Kaffeeauslauf manuell verstellbar 
85 – 175 mm ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Gewicht 55 kg 55 kg/77.5 kg 77.5 kg/94 kg 78 kg 78 kg/100 kg 62.5 kg  67 kg 67 kg/94 kg 77.5 kg

Lautstärke 70 dB ü ü ü ü

2 Mühlen * * * * * * * * *

1 Mühle ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Aussenmaterial Alunox/Spiegelglanz Chromstahl ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Aussenmaterial Farben/Material diverse * * * * * * * * *

Füsse 57 mm ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Füsse 77 mm * * * * * * * * *

Bohnenbehälter 1.5 kg (Standard) ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Bohnenbehälter 2.2 kg * * * * * * * * *

Pulverbehälter 2 kg ü

externer Teeauslauf ü ü

POD * * * * * * *

Behälter abschliessbar (Bohnen, Pulver, Kühlschrank, Satzschublade) * * * * * * * * *

Satzabwurf * * * * * * * * *

Festwasseranschluss ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Tankbetrieb * * * * * * * * *

Kalte Milch/Kalter Milchschaum * * * * * * * * *

Zahlungsanbindung
• Schankanlagenbindung
• Münzwechsler/Münzprüfer

* * * * * * * * *

ü Standard

* Option

Die Zusatzmodule sind nachträglich nicht nachrüstbar.

Irrtümer und Änderungen jederzeit vorbehalten.

CTCT CTM | CTM RFCTM | CTM RF CTMC | CTMC RF CTSCTS CTMS | CTMS RF B CBT CBTM | CBTM RF RU


